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Istruzioni d'uso e manutenzione G'U @

Elemento a scorrere in parallelo e L'elemento a scorrere in parallelo e ribalta G.U-966 in
. legno, PVC o alluminio & dotato di ferramenta di alta
a ribalta G.U-966 qualita della ditta Gretsch-Unitas.

Posizione di
chiusura

Posizione di scorri-
mento e di ribalta

Sbloccaggio
a scorrimento

Maniglia: montaggio a sinistra - apertura e azionamento della maniglia a. destra.

Per assicurare un funzionamento ottimale e duraturo | pqqti c_fi blo_ccaggio mobili vanno _mantenutj sempre
della ferramenta & necessario eseguire lavori di lubrificati, utilizzare a tale scopo lubrificanti privi di acidi e
manutenzione nell'anta ribalta scorrevole almeno su resina per non danneggiare la protezione anticorrosione
base annua. delle parti di ferramenta. Lubrificare tutti gli incontri e le

piastre d'arresto.

Durante i trattamenti delle superfici le parti di ferramenta
non devono essere coinvolte (non vanno tinte/verniciate).

R Ve N —_ T ; ‘ .
Controllare che la maniglia sia ben fissata, in caso contrario
A 5 serrare le viti — allentare la rosetta con attenzione.

\ - Rimuovere periodicamente la sporcizia dalla guida di
/ \\ scorrimento inferiore, il cursore in basso deve essere
/" \ lubrificato di tanto in tanto.

parti di ferramenta deve essere effettuata solo da personale

L / \ 4 % La regolazione dei punti di bloccaggio e la sostituzione di
specializzato.

Elementi di blocco sul telaio

= B

- » 2 piastre Incontri su
é Flastra i'l!nsh‘ ‘n Plastra darresto Guida dl Scorrimeﬂtﬂ Cursore d arresto sotto 4 Iati

(Timbro della ditta / indirizzo di spedizione)
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Istruzioni d'uso e manutenzione G'U @
SR R G S e L e e e A A B

Finestra a bilico UNITAS Questo elemento della finestra a bilico in legno, PVC o allumino & dotato di
ferramenta di alta qualita della ditta Gretsch-Unitas.

a) Fig.: finestra a bilico (nuova) b) Fig.. fin. a bilico (accessori di collegamento)
[ A ] I | i ]
b4 | -\ iR ald | I\ 1 i)
.-’/ by i 1 i / \
/ \ | B / \
Lo ‘ It et
g | e
/ \ = [ / \ =
1 / \ il ' / ik
.[ .-'i \ IE A .-"; \ {:‘:: )
/ | / \
e / \
i \. }. "\_
Y0 \‘.i A ald 1V [
: ﬁ : e T
Per assicurare il funzionamento 1 | punti di bloccaggio mobili vanno mantenuti sempre lubrificati.
‘ottimale e duraturo della cerniera Utilizzare a tale scopo lubrificanti privi di acidi e resina per non
della finestra & necessario eseguire i danneggiare la protezione anticorrosione delle parti di ferramenta.
seguenti lavori di manutenzione Durante i trattamenti delle superfici (tinteggiature/verniciatura) le parti
almeno su base annua. di ferramenta non devono essere coinvolte e vanno protette.

2 Controllare che la maniglia sia J\_F qj
ben fissata, eventualmente

serrare le viti.

3 La regolazione di punti di . :
bloccaggio e la sostituzione di U e @gsmim

parti di ferramenta, quali ad
esempio cerniere, deve essere
effettuata solo da personale
specializzato.

(Timbro della ditta / indirizzo di spedizione)

PFL-UNITAS 03.05 |



Istruzioni d'uso e manutenzione G-U @
e R R R s

Elemento alzante-scorrevole Questo elemento alzante-scorrevole in legno, PVC o
G.U-934/937 alluminio € dotato di ferramenta di alta qualita della

ditta Gretsch-Unitas.

=2 e @
Per assicurare un funzionamento ottimale e | punti di bloccaggio mobili vanno mantenuti sempre
duraturo della ferramenta & necessario esequire i lubrificati. Utilizzare a tale scopo lubrificanti privi di
seguenti lavori di manutenzione almeno su base acidi e resina per non danneggiare la protezione
annua. anticorrosione delle parti di ferramenta.

Durante i trattamenti delle superfici le parti di ferra-
menta non devono essere coinvolte (non vanno tinte/
verniciate).

Controllare che la maniglia sia ben salda, in caso
contrario serrare le viti (allentare la rosetta con
attenzione). Pulire regolarmente la guida di
scorrimento inferiore.

La regolazione e sostituzione di parti di ferramenta
deve essere effettuata solo da personale specializzato.

(Timbro della ditta / indirizzo di spedizione)
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